
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Le coffret de ventilation  permet de faire varier  la vitesse 
d’extraction d’une hotte de cuisine. Il possède un bouton 
ON/OFF , un potentiomètre pour régler la vitesse d’ex-
traction, un bouton de désenfumage qui active la vitesse 
maximale de la hotte. Pour désactiver ce mode, il suf-
fit d’ouvrir l’armoire et d’appuyer sur le bouton RESET. 
On peut par la suite relancer le cycle. Dans le coffet, deux 
bornes sont dédiées à l’activation de l’électrovanne gaz.

LES OPTIONS :
•	 Puissance 0.75 à 2.2 kW (Autre puissance sur 

demande)
•	 Armoire standard métallique (possibilité de 

coffret plastique ou Inox sur demande)
•	 Alimentation via une source monophasé ou 

triphasé

PUISSANCE TAILLE COFFRET 
MONO/TRI

0.75 kW

1.5 kW

2.2 kW

30x25x16 cm

30x25x16 cm

40x30x16 cm

30x25x16 cm

30x25x16 cm

30x25x16 cm

AVANTAGES INORÉA :

iNORéA - 9 rue du Lugan, 33130 Bègles - www.inorea.com

•	 Assistance technique par télephone/mail en cas de besoin

•	 Réalisation des coffrets dans nos locaux en France

•	 Production sur mesure selon votre cahier des charges

TAILLE COFFRET 
TRI/TRI

COFFRET DE VENTILATION

CONTACT:
•	  COMMERCIAL :

Télephone : 05.57.99.19.22
Mail: contact@inorea.com

•	  SAV :

Télephone : 0890 710 730 
(25 cts/min) 


